








Spritzwasserblende demontiert es kommt die alte Lackierung zum Vorschein

Die Holzportaltüren wurden ebenfalls in Illnau eingelagert 



Grossansicht 

Zierrosetten sie halten die zwei Türblätter zusammen 



Verkalkung und Rost haben ihre Spuren hinterlassen

Detail  der Rosetten



Türgitter die feinen Ziselierungen sind fast nicht mehr zu erkennen 

Die Korrosion hinterlässt seine Spuren



Bodenkloben

Bodenkloben sehr stark verrostet 



Im Bereich Schlosskasten sind diverse Änderungen sichtbar 

Türband mit Schrauben



Zweiter Flügel für die Zerlegung vorbereitet 



Kloben Gegenstück vom Schlosskasten 

Komplet verrosteter Seitenflügel Verschluss
Konnte erst nach der Reinigung und mit Oel wieder bewegt werden. 



Schlosskasten

Bodenriegel im gleichen Zustand



Schlosskasten geöffnet



Auch hier ist die Korrosion gut sichtbar 

Eines der beiden Oberlichtgitter



Detail 

Detail 



Der Bund hat nicht ganz gepasst man hat sich mit einem Zinnplättli geholfen 

Nr.1 wird in Einzelteile zerlegt 



Bund ausgebohrt

Schnörkel ausgebohrt. Die Korrosionsspuren sind unter dem Schnörkel gut sichtbar 



Die Schnittkante ist die Feuerschweissung 
Grundierte Kontaktstelle 

Oben im Ring ist die Feuerschweissung erkennbar 



Alles fertig vernietet. 

Alles grundiert und am Zusammenbau



Bereit zur Oberflächenbehandlung 

Beide Oberlichtgitter zur Oberflächenbehandlung bereit 



Gekröpftes Geländerelement fertig restauriert inkl. Handlauf aus Holz.

Gekröpftes Geländerelement Detail



Gekröpftes Geländerelement 

Gekröpftes Geländerelement 



Oberlicht Eingangsportal fertig restauriert

Oberlicht Eingangsportal Detail



Oberlicht Eingangsportal Detail

Oberlicht Eingangsportal Detail


